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Clou Holzöl Vor- und Nachöl 5 Liter
Clou Holzöl Vor- und Nachöl,
5 Liter, UN 1263
00753.00000

Art. Nr.: E121824 Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 914PFCL750405 Verpackungseinheit: 1 Stück
EAN: 4007141039520 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails
Gewicht: 5  kg
Bezeichnung: Öle
Gebindegroesse: 5 Liter
Charakteristik
Seidenglänzend auftrocknendes Öl auf Basis nachwachsender, zum Teil durch Verkochen
veredelter Öle und Naturharze.
• leicht zu verarbeiten
• geruchsarm
• trocknet hart und klebfrei auf
• wasserfest
• gegen viele Haushaltschemikalien beständig
• belebt die natürliche Holzmaserung

Anwendungsgebiete
Universell einsetzbares Produkt zum Behandeln von rohen oder zum Auffrischen von
bereits geölten Nadel- und Laubhölzern. CLOU® Holzöl eignet sich für die Anwendung im
Innenbereich sowie für Objekte im Außenbereich unter einer Überdachung (z. B.
Gartenmöbel). Objekte, die der Witterung ausgesetzt sind, müssen gegebenenfalls öfter
nachbehandelt werden.

Trocknung
(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)
staubtrocken: 1 Stunde
überarbeitbar: über Nacht
stapelfähig: 2 Tage

Downloads zum Artikel
914PFCL75040591_Clou_Holzöl_SDB.pdf
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