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Verbinder VB 20D vern.0025049
Verbinder VB 20D vern.0025049
D30mm Zinkdruckguss

Art. Nr.: E0025049 Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 936VBHB025049 Verpackungseinheit: 1 Stück
EAN: 4023149250491 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails
Gewicht: 0,03  kg
WF93Produktbezeichnung: VB 20 für 19-20 mm Fachböden
Anbruch: Ja
Bohrdurchmesser: 30  mm
Material: Zinkdruckguss
Oberflaeche: vernickelt
VB 20 für 19 - 20 mm Fachböden
• Für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden,
hohe Belastbarkeit
• Der Beschlag wird in eine Doppelbohrung mit 32 mm Bohrabstand eingedrückt.
Einlassbohrungen mit ø 30 mm und 10 mm
• Der Fachboden kann von oben eingesetzt werden
• Beim Unterboden kann der Exzenter auch von oben verspannt werden. Dazu ist im
Boden eine Durchgangsbohrung erforderlich.
• Im speziellen Anwendungsfall kann durch den Beschlag hindurch auch ein
Sockelversteller betätigt werden
• Zinkdruckguss vernickelt
• Einsetzbar im System 32

Links zum Artikel
Artikeldaten 2D/3D (DWG/DXF)
Bohrbild 2D (DXF)
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