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Tiger ALU 80 NEO Sidestop Dämpfungssystem
Holztür einseitig
Tiger Sidestop Dämpfungssystem ALU 80 NEO Holz X1, einseitig NEO80+X1
Minimale Türbreite 640 mm

Art. Nr.: E9462674 Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 945SBFTAL80NEHOSSX1 Verpackungseinheit: 1 Garnitur
EAN: 4042261228195 Mind. Bestellmenge: 1 Garnitur

Produktdetails
Gewicht: 0,24  kg
Die Tiger Schiebetürbeschläge Alu 80 NEO sind wahlweise in Kartongarnitur-Sets oder in
Einzelteilen erhältlich. Mit dem passenden Zubehör kann dieses System für Schiebetüren
jeder Materialart inklusive Glas verwendet werden. Die mögliche Türbreite beläuft sich
hierbei auf 500 – 1500 mm. Bei der Türblattstärke ist eine Montage zwischen 8 und 69
mm möglich. Das System ist in einer Länge von 1600, 2000, 2500 und 3000 mm
erhältlich. Das maximale Gewicht der Türen darf 80 kg nicht überschreiten.
Umfangreiches Zubehör
Für Glastüren Zubehör nötig
Für Türbreiten zwischen 500 und 1500 mm
Gewicht max. 80 kg
In verschiedenen Längen erhältlich

Downloads zum Artikel
945SBFTAL80NEHOSSX1WF94_TIGER_Schiebetürtechnik_20171.pdf
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