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Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Bambus Systemdiele mineralveredelt hell
Bambus Systemdiele mineralveredelt hell
einseitig 8 feine Nuten, einseitig glatt, seitlich
Systemnuten geölt Stirnseiten mit Nut+Feder

Art. Nr.: B3074681 Abmessungen: 1.850,0 x 137,0 x 20,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 3ZBHBAMK20137185H Verpackungseinheit: 1 Stück
Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails
Gewicht: 3,29  kg
WF30Anwendungszweck: Garten und Terrasse
WF30Dauerhaftigkeit: Kl. 1 sehr dauerhaft
WF30Herkunft: Exoten
WF30HolzartWPC: Bambus
WF30Produkt: Terrassendiele
WF30Profil: genutet / glatt
WF30Profilart: Massivprofil
Helligkeit: hell
Die Bambusdielen werden in einem patentierten Verfahren einer thermischen Behandlung
unterzogen. Diese Behandlung macht die Terrassendielen aus Bambus resistent gegen
Pilzbefall, außerdem sind die Dielen feuerfest und rutschsicher.
Ob in gediegenem Hellbraun oder noblem Silbergrau – die Bambusdielen kommen in
schlichter, aber äußerst ansprechender Farbgebung daher. Wer möchte, kann seine
Bambusboden-Terrasse auf natürliche Weise vergrauen lassen, wodurch sie ihren ganz
einmaligen Charakter ausbildet.

Soll hingegen die ursprüngliche Farbe der hochwertigen Terrassendielen erhalten bleiben,
ist regelmäßig eine materialgerechte Bambuspflege mit einem entsprechenden Produkt,
wie es etwa von FAXE (B3004787) erhältlich ist, nötig.

Downloads zum Artikel
3ZBHBAMK20137185H30_Barth_Bambus Systemdiele_1850x137x20 mm_TDB.pdf
3ZBHBAMK20137185H30_Dassoctech_Terrassen_Verlegeanweisung_TDB.pdf
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