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Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Terrassenholz Douglasie
Terrassenholz Douglasie VEH A/B, Kombiprofil fein geriffelt/grob gezahnt, Sichtseite fein
geriffelt,
HF18% (+/- 2%), 70% PEFC-DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: B3005985 Abmessungen: 5.000,0 x 145,0 x 26,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 3ZBHDOUK26145500 Verpackungseinheit: 3 Stück
Mind. Bestellmenge: 3 Stück

Produktdetails
Gewicht: 11,32  kg
WF30Anwendungszweck: Garten und Terrasse
WF30Dauerhaftigkeit: Kl. 3-4 mäßig - wenig dauerhaft
WF30HolzartWPC: Douglasie
WF30Produkt: Terrassendiele
WF30Profil: Kombiprofil
WF30Profilart: Massivprofil
Aufgrund ihrer eingelagerten Holzinhaltsstoffe sind Terrassendielen aus Douglasie eine
hervorragende Wahl für den Außenbereich, denn die Douglasiendielen sind weitgehend
resistent gegen Pilze und Insektenbefall. Die Dielen sind mit praktischem Kombiprofil
geriffelt/gezahnt ausgestattet. Aufgrund technischer Trocknungsverfahren kann die
Holzfeuchte der Terrassendielen präzise eingestellt werden. Die schnellwachsende
Douglasie kann aus heimischen Wäldern gewonnen werden und bietet auch aufgrund
niedriger Transportkosten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hinweis: PEFC-zertifizierte Produkte garantieren die Herkunft der Rohstoffe aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern.

• Resistent gegen Pilze und Insekten
• Geriffelte, gezahnte und glatte Profile
• Ideale Holzfeuchte für den Terrassenbau
• Heimisches Holz mit geringem Transportaufwand
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